Укрывные нетканые геосинтетические материалы из полиэстра и полиэфира для строительства и огорода январь 2017г.

	Наименование
	 Толщ. 
	Форма
	Цвет
	Шир.
	 Количест
	Вес.
	Опт.
	Розн.

	  Для улучшения физических, механических и гидравлических свойств грунтов.

	Геоспан ТН-11
	11гр.
	полотно
	Чёр/Бел.
	1,6м.
	50м.пог
	8,3
	37-00
	45-00

	Геоспан ТН-20
	20гр.
	полотно
	Чёр/Бел. 
	1,6м.
	50м.пог
	 
	46-00
	56-00

	Геоспан ТН-20
	20гр.
	полотно
	Чёр/Бел. 
	2,1м
	50м.пог
	6,2
	63-00
	75-00

	Геоспан ТН-33
	33гр.
	полотно
	Чёр/Бел. 
	1,6м.
	50м.пог
	12,1
	56-00
	70-00

	Геоспан ТC-70
	70гр.
	полотно
	
	2,0м.
	50м.пог
	9,5
	56-00
	70-00

	Геоспан ТC-90
	90гр.
	полотно
	
	2,0м.
	50м.пог
	
	77-00
	93-00

	Геоспан ТC-110
	110гр.
	полотно
	
	2,0м.
	50м.пог
	
	85-00
	102-00

	Паро-влаго-изолирующие плёнки

	Изоспан А
	110гр.
	полотно
	
	1,6м.
	43,75м.пог
	
	32-00
	38-00

	Изоспан B
	72гр.
	полотно
	
	1,6м.
	43,75м.пог
	
	23-00
	28-00

	Изоспан C
	90гр.
	полотно
	
	1,6м.
	43,75м.пог
	
	35-00
	42-00

	Изоспан D
	105гр.
	полотно
	
	1,6м.
	43,75м.пог
	
	30-00
	36-00

	СпанлайтA
	100гр.
	полотно
	
	1,6м.
	37,50м.пог
	
	22-00
	23-00

	СпанлайтB
	65гр.
	полотно
	
	1,6м.
	37,50м.пог
	
	17-00
	18-00

	СпанлайтAR
	80гр.
	полотно
	
	1,6м.
	37,50м.пог
	
	21-70
	23-00

	СпанлайтD
	85гр.
	полотно
	
	1,6м.
	37,50м.пог
	
	25-00
	29-00

	Легкий и дышащий укрывной материал для мульчирования почвы

	Агротекс-60 ”UV” *
	60гр.
	полурук.
	черный
	1,6х2
	200м.пог.
	  
	28-00
	35-00

	Агротекс-60 ”UV”*  
	60гр.
	пакет
	белый
	3,2х10
	32,0м.кв.
	 
	323-00
	390-00

	Агротекс-60 ”UV” * 
	60гр.
	пакет
	чёрный
	3,2х10
	32,0м.кв.
	 
	330-00
	396-00

	Агротекс-60 ”UV” *
	60гр.
	пакет
	белый
	1,6х10
	16,м.кв.
	
	190-00
	238-00

	Агротекс-42 ”UV”*
	42гр.
	пакет
	белый
	3,2х10
	32,0м.кв.
	
	230-00
	280-00

	Агротекс-42 ”UV”*
	42гр.
	пакет
	белый
	1,6х10
	16,м.кв
	
	132-00
	165-00

	Агротекс-30 ”UV”*  
	30гр.
	пакет
	белый
	3,2х10
	32,0м.кв.
	 
	170-00
	230-00

	Агротекс-30 ”UV”*  
	30гр.
	полурук.
	белый
	1,6х2
	200м.пог.
	19,7
	20-00
	24-00

	Агротекс-17 ”UV”*  
	17гр.
	полурук.
	белый
	1,6х2
	500м.пог.
	39,5
	10-00
	12-00

	Агротекс-17 ”UV”*  
	17гр.
	пакет
	белый
	3,2х10
	32,0м.кв.
	0,80
	110-00
	135-00

	Спанбонд ландш.
	
	полотно
	чёрный
	1,6х50
	80 м² 
	
	72-00
	72-00

	Чехол для укрытия
	
	
	белый
	H-1м.
	
	
	8-00
	10-00

	Агротекс-Сад
	d-0,4м.
	круг.
	чёрный
	
	10шт.
	 
	12-00
	15-00

	Агротекс-Сад
	d-0,6м.
	круг.
	чёрный
	
	10шт.
	 
	16-00
	20-00

	Агротекс-Сад
	d-0,8м.
	круг.
	чёрный
	
	5шт.
	 
	25-00
	30-00

	Агротекс-Сад
	d-1,0м.
	круг.
	чёрный
	
	5шт.
	
	34-00
	41-00

	Агротекс-Сад
	d-1,2м.
	круг.
	чёрный
	
	5шт.
	
	27-00
	34-00

	Агротекс-Сад
	L-15м.
	лента
	белый
	
	
	
	1-20
	1-50

	Строительство-ландшафт-мелиорация- дизайн и др.

	ГЕО-90
	90гр.
	
	чёрный
	0,4х12
	
	
	125-00
	157-00

	ГЕО-90
	90гр.
	
	чёрный
	0,4х25
	
	
	231-00
	289-00

	Ткань ГТЛТ  
	200г/м.кв
	полотно
	чёрный
	1,6х30
	48,0 м²
	10,0
	52-00
	64-00

	       Ткань ГТЛ
	100г/м.кв
	полотно
	коричн.
	1,0х30
	30м²
	3,0
	23-00
	30-00

	Нетканые материалы
	Цена за1м.кв.

	Полотно иглопроб.
	300гр.
	полотно
	бежевый
	2,1х50
	105м²
	 
	46-00
	55-00

	Полотно иглопроб
	250гр.
	полотно
	бежевый
	2,1х50
	105м²
	 
	38-00
	48-00

	Полотно иглопроб
	200гр.
	полотно
	бежевый
	2,1х50
	105м²
	 
	31-00
	40-00


Георешетка объемная
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В семидесятых годах прошлого столетия в специальной лаборатории инженерных войск Соединенных Штатов военные инженеры начали разрабатывать методы ускоренного строительства дорог с применением прибрежного или пустынного песка. Они искали альтернативу химическим и другим связывающим компонентам. В результате многочисленных экспериментов и испытаний ученые получили ячеистую трехмерную конструкцию ограничения несвязных материалов.

 Что такое георешетка?

  Конструкция георешетки выполнена из плоских пластиковых лент. Для формирования жёсткого каркаса ленты скрепляют или сваривают в шахматном порядке. В зависимости от назначения и  уклона закрепляемого грунта георешётка имеет разную высоту ячеек и их размер. На базе ООО”Белрегионснаб” вы можете купить георешётку высотой 5;10;15;20 см. с ячейкой 210х210см.по оптовой цене.

Применение объёмной георешетки:  

1. Для укрепления откосов, берегов. 
Георешетка образует прочный поверхностный слой ,противодействующий эрозии на данном участке. На склонах с применением георешетки грунт не сползает и не размывается дождевыми и весенними водами, всегда имеет эстетичный вид. 

2. Для защиты насыпей железнодорожных путей, укрепления насыпи основания мостов. Георешетка предотвращает сползание грунта на уклонах, и этим  поддерживает всю конструкцию железнодорожного полотна, моста и путепровода. С применением георешетки места с уклоном всегда имеют эстетичный вид.

Георешетка в сложенном виде занимает мало места, что немаловажно при транспортировке. Укладывать георешетку необходимо на предварительно подготовленную местность,  с уплотнением грунта и выравниванием рельефа. 

Перед укладкой георешетки необходимо проложить дренирующую прослойку из геотекстиля. На склонах георешётку монтируют начиная с верхних рядов до подошвы откоса.

Высота ячейки выбирается в зависимости от угла наклона откоса.
При уклоне от 0° до 10° высота ребра георешетки составляет 50 мм. 
При уклоне от 10° до 30° — 100 мм. 
При уклоне от 30° до 45° — 150 мм. 
При уклоне от 40° до 45° — 200 мм.

Заполнение секций георешетки

К заполнению ячеек георешетки следует приступать лишь тогда, когда она будет полностью закреплена на откосе. Заполнение может быть выполнено с помощью экскаватора, транспортёра, фронтального погрузчика или крана с ковшом. Высота, с которой заполнитель будет падать в ячейки объемной георешетки стандартного размера, не должна превышать 0,6-1,0 метра.  

В зависимости от выбранного материала заполнение ячеек происходит с  разным уплотнением в зависимости от разрыхленности материала. Обычно, ячейки засыпают с избытком, после чего делают уплотнение.

· Бетон заполняет ячейки до самого верха, после чего выравнивается по верхней кромке георешетки.  

· Растительный грунт просеивается и заполняет ячейки объемной георешетки на 25-45 мм выше её поверхности, после чего трамбуется и выравнивается.

· Минеральный материал зернистого типа должен выступать на 25 мм выше уровня поверхности, после чего он проходит тщательное уплотнение трамбующей плитой или ковшом. 

· В  итоге наполнитель должен быть на одном уровне с георешеткой, а его излишки удалены.

                  Если в качестве заполнителя используется  растительный грунт, то в дальнейшем засевается газонная трава. При засевании травы достигается максимальная прочность конструкции, так как корневая система газона скрепляется, создавая на поверхности прочный травяной дёрн.
Цены на георешетки объёмные для укрепления грунта на склонах
по состоянию на январь 2017г.

	Марка решётки
	Ячейка

мм.
	Размер

Рулона.  

м.
	                Цена с 18% НДС
	Примечание

	
	
	
	М.кв.
	М.кв.
	

	
	
	
	оптовая
	розничная
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ОР-5С  
	210х210 
	2,75х6,0 
	110-00

	135-00

	При уклоне

 от 0° до 10°    
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ОР-10С   
	210х210 
	2,75х6,0 
	170-00

	210-00

	При уклоне

 от 10° до 30°    
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ОР-15С
	210х210 
	2,75х6,0 
	250-00

	315-00


	При уклоне

 от 30° до 45°  


